[image: image1.png]faut neanmoins se souvenir qu’entre le SA—-U4 et le MM-57716, la patte de polar
n’‘est pas au meme endroit. Ce circuit convient aussi pour 1’hybride lineaire de
33w tupe 57745, ainsi gue pour les hubrides FM non lineaires donc non utilisables
en television en AM. Consultez la notice du fabricant, dans tous les cas.

ﬂﬂlﬁlﬁmM7L|ﬂHﬁﬁuﬁL Ce nw1mcﬁﬁ imerime convient aussi pour les huybrides lineaires 70cm, mais il

MM-762 / MM-787 / MM-715

+8v = Hybride 1w

+12,.14v = Hybride 15w sauf patte 3
qui doit etre alimentee via regulateur
7808 7?7809 ou 7810

Pour alimenter 1 ‘’hubride 1w, utiliser soit un regulateur 7808 en boitier T0-220
soit, mieux, un regulateur genre LM-317 avec talon bas regle a 4v et talon haut a 8v.
Cette disposition permet de faire varier la puissance de imlW a 1iwS

L’ensemble doit etre monte sur un radiateur dimensionne en fonction de 1‘’hybride utilise

Ce radiateur peut etre reduit par 1’emploi d’un petit ventilateur genre Papst ou Microel sans balais
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