LES CONTROLES EN TELEVISION D'AMATEUR

=========================================

Les contrôles s’échelonnent entre B 0 et B 5. les critères qui permettent de déterminer la valeur du contrôle a passer sont les suivants :

     B 0  :  Aucune trace d’émission visible sur un téléviseur

     B 1  :  Traces de signaux TV, mais image non synchronisée

     B 2  :  Premier stade de l'image synchronise. Peu de détails visibles

     B 3  :  Image bien synchronisée. Détails visibles dans le souffle

     B 4  :  Image de bonne qualité avec cependant encore du souffle

     B 5  :  Image parfaite sans aucun souffle

  Si l'on traduit ces contrôles en rapport signal à bruit, cela donne :

     B 1  :  de 0 a 5 Db de rapport S/B

     B 2  :  de 6 a 12 Db de rapport S/B

     B 3  :  de 14 a 20 Db de rapport S/B

     B 4  :  de 23 a 30 Db de rapport S/B

     B 5  :  plus de 34 Db de rapport S/B

Il existe un autre système de contrôle en ATV préconisé par nos amis PA0 qui va de B0 a B9 et qui comprend en plus un contrôle du son à 5,5 Mhz. Il s'exprime de la façon suivante : B4 T7, B étant l'image et T étant le son. Ce système n'est pas actuellement utilise en France.
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