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91470 - PECQUEUSE

Préampli pour la télévision en 24 cm

Ceci est un extrait de larticle sur le récepteur 24cm a base de tuner satellite d'origine
Sharp, et destiné a la réception atv en modulation de fréquence sur 24cm. Cet extrait est
destiné a ceux qui veulent entreprendre la construction du préampli a 1, ou 2 étages, sans pour
autant réaliser l'ensemble du récepteur.

Description du préamplificateur

Le préamplificateur est équipé d'un transistor laijpe NE-645 35, dont le facteur de bruit est dedfe
de 1 dB a 1255 mHz. Il utilise le méme circuit imnpé en verre-téflon que le préampli 70 cm faisatip du
nouveau convertisseur atv a synthése de fréquerstimé a la réception sur 70cm.

Son role est a la fois d'avoir un facteur de baiuisi faible que possible, mais aussi de possdtmtidte,
une sélectivité lui permettant d'éliminer les imedulations dues aux nombreuses émissions encotrlbgn
ondes. Bien entendu, cette sélectivité ne devradpgsader la sensibilité de notre récepteur eautlifa donc
tout particuliérement veiller a réaliser un filtdeentrée ayant une perte d'insertion inférieure3a0b. Les
résultats obtenus avec le préampli proposé pemtatie facteur de bruit & I'entrée de l'ordre duitwc(<
1,2Db). Le filtre d'entrée, du type interdigité éud lignes a une perte d'insertion généralemenpaementre
0,25 et 0,3 Db. Jai utilisé un transistor NEC tyyE 64535 qui contrairement a la mode actuelle,uest
bipolaire, et non un Gas-Fet. Ceci car les inteunattbns obtenues sont plus faibles, méme si leefacde
bruit a 1255 Mhz est 0,3 Db moins bon. Néanmoins apii le désirent peuvent remplacer ce bipolaimeyn
Gas-Fet, a condition bien sOr, de modifier aussigeints de couplage pour refaire les adaptatidagtire
l'attention des lecteurs, sur le fait que la plumhes préamplis commerciaux disponibles sur le h#éaroe
possédent a l'entrée, qu'une adaptation d'impédanoen un filtre sélectif, ce qui a pour résuttas moirages
dus a diverses intermodulations (radars de l'amnativile, émissions de télévision commercialesreplus le
grm d'une éventuelle émission locale sur les 7@ares 2 m) De plus, certains préamplis commerca®as-
Fet, lorsqu'on veut les précéder d'un filtre dedeart c'est le cas de deux préamplis DX 1296 Qfxiigine
DI que je posséde, partent allegrement en autiladEms parasites, rendant toute utilisation avitce a
I'entrée totalement impossible. (sans filtre atléa ces préamplis ont une bande passante en dorfieemier
étage allant de 100 Mhz a 1300 Mhz avec une coumbsurée a seulement -8Db a 145 Mhz !ll sans
commentaire)
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Le préampli 1 étage, équipé d'un filtre interdigitd'entrée et d'une ligne quart d'onde a la esoetst
polarisé par un pont partant du collecteur du tshms ce qui permet un fonctionnement sans variati
décelables, quelle que soit la température ambidritevaleur de la résistance d'alimentation duectdur
permet l'adaptation a n'importe quelle tensionird&itation supérieure a 10v. Ce préampli a unedaadsante
d'environ 20 Mhz centrée sur la fréquence a recesaii généralement 1255 Mhz.

Les condensateurs ajustables des versions préeédemt été remplacés par des lignes 1/4 d'onde de
longueur variable, ce qui en diminue sensiblemenprix de revient, tout en améliorant la séleativin
réglage acceptable pourra étre obtenu en faisamtalémum sur un s-metre, mais les meilleurs résuite
s'obtiendront qu'au wobulateur.

Ce préampli pourra avantageusement étre placéxinpté de I'antenne 24cm d'ou il pourra par exemple
attaquer le reste du récepteur via un cable détguadtinaire, et bien sdr un relais de bonne tgudlie gain que
I'on doit obtenir est généralement compris entretll3 Db pour la version 1 étage.

Le préamplificateur version deux étages :

Ce préamplificateur, est réalisé en juxtaposank ggaamplis a 1 étage dans le méme boitier. Le gain
obtenu dépasse légerement les 20 dB.

Ce préampli reprend sensiblement le méme shén&ajéque le préampli d'antenne, mais avec 2 étages
d'amplification. Il se compose donc d'un filtre erttigité a deux lignes a l'entrée, suivi par detagés
d'amplification a une ligne 1/4 d'onde. Le systé&hagolarisation est similaire au préampli d'antemaé avec
des points de fonctionnement réglés au gain matefmod min, pour le deuxiéme étage, au lieu duleoei
facteur de bruit pour le premier étage. Les traosautilisés sont un NE 64535 en entrée, suivi N 64537
ou NE 85635 ou 85637 plus économiques que le pe@tél est trés important de respecter scruputeese
les dimensions du boitier de ces divers préamgtdis.elles déterminent la largeur de la bande psssinces
amplis, mais aussi la perte d'insertion du filtenttée, donc le facteur de bruit obtenu.

Il est impératif de prévoir un couvercle par catipgent sous peine d'instabilités de fonctionnement
Pour ceux qui disposent d'un wobulateur, il estsiides de grignoter quelques dixiemes de décibepette
d'insertion dans le filtre d'entrée, en jouant lsuprofondeur de la cloison enfilée dans le coueedu filtre
d'entrée, qui regle l'indice de couplage entralfasx lignes. Ces remarques sont aussi bien s@blesl pour le
préampli a un étage.

Cablage du préamplificateur :

On commencera par cabler le petit circuit en végfien. Agrandir tout d'abord le trou du transiséor
3mm en vérifiant que la métallisation du trou anbissparu. Si vous oubliez cette opération, lesxdaoes du
circuit resteront en court-circuit. Limez ensuie beux extrémités de ce circuit en biseau duplatéde masse
en vérifiant sa longueur qui doit étre ramenée A0 Poursuivez ensuite le cablage en y placanbdiales
résistances et condensateurs en composants deesupiais en mettant en place le transistor NE-64535
Souvenez-vous que sur les boitiers céramique te paeautée est la base et que sur les boiti@stiquies c'est
le collecteur qui est biseauté. Terminez par lastaéisce d'alimentation qui est une résistance &hmule
carbone ordinaire d'un 1/8 de watt. Laissez 2mrfildmir le c6té soudé sur le circuit téflon, I'auttoté étant
destiné a étre soudé sur le condensateur de téaverslimentation. Vous terminerez cette opératam,
vérifiant le point de fonctionnement du transis@our cela, alimentez le préampli avec une tend@h2v, et
mesurez la tension et le courant collecteur du ME&36. Vous devez trouver entre 7 et 8 volts et 8
milliampéres. Si ce n'était pas le cas a cause dispertion entre les transistors, il faudrait ifiedune des
résistances de base en plus ou en moins pourcar plassi prés que possible de ces caractéristiques

On s'occupera ensuite de couper les lignes denlaéo4 x 6 a la bonne longueur, aprés quoi il est
souhaitable de les étamer ou de les argenter pdimier 'oxydation. L'opération suivante coneist a réaliser
la boite en tbéle de fer étamé de 5 a 7/10e de mmtilé de plier. Coupez des morceaux aux dimensions
indiquées et apres les avoir percés, soudez leleswangles pour réaliser le boitier. La cloisonsdparation
entrée/sortie devra étre pourvue d'une saignéesaen2 x 15mm a 15mm d'une extrémité, dans laquédiedva
se placer le circuit imprimé en téflon.

Lors de la fabrication des deux couvercles, préuoe saignée a la scie Abrafile, dans laquelle on
glissera ultérieurement des morceaux de tble, peame de régler avec précision le couplage
primaire/secondaire des lignes. (voir dessins)d?Plat souder les 4 lignes avec en bout les vigdiage et les
écrous de blocage.

Page 2/5



Mettre ensuite en place les embases des connedtentge et de sortie. (au choix Bnc, N, ou Squel)
Lorsque la boite est terminée, on place le cir@flon dans son logement en I'encastrant entrddas lignes
d'accord, plan de masse c6té pied des lignes. ehde$ deux lignes et déposer une goutte de sewlupoint
de jonction du circuit imprimé et des lignes. Fansuite un point de soudure entre la masse duitciéflon et
la cloison de séparation, et terminer en raccorttamésistance d'alimentation au condensateur alersée
d'alimentation. Il ne reste plus alors qu'a metdtrlace les deux couvercles sur chaque compattimen

Réglage du préamplificateur d'entrée

Injecter le wobulateur dans le préampli, avec weai de -30 dBm, une excursion de 50 mHz, et centré
sur 1255 mHz. Insérer le réducteur de couplage ansuvercles du filtre d'entrée presque au mamimie
fixer par deux ou trois points de soudure. Conmaate sonde détectrice sur la sortie du préamipiggler les
3 ou 4 accords suivant qu'il s'agit d'une versiau 2 étages au maximum de signal de sortie suf 4.

Sortir le réducteur de couplage progressivemersoddogement en maintenant un bon contact éleetriqu
avec le couvercle dans lequel il pénétre. Procgdempetites étapes en reprenant a chaque foigdgages.
S'arréter lorsque le gain est au maximum sur @uiEéce centrale souhaitée. Souder la cloison dagegur les
deux c6tés de la fente d'insertion, a I'aide da 38 points de soudure de chaque cété.

LISTE DES COMPOSANTS POUR PREAMPLIS 24cm

Préampli d'entrée a 1 étage :

Résistances : 470 x 1 Capas : 100 px 2
100 x 1 Inf x2
5k6 x 1 4n7 x 1 (ou traversée)
15kx2

Transistors : Ne 64535 x 1

Divers : 3 lignes en tube cuivre ou laiton de 445 mm

Tige filetée et écrous laiton de 4 mm

2 enbases coax subclique ou équivalent

Boitier en tble étamée ou époxy simple face.

Cloison en téle étamée de 2 a 4/10e mm

1 circuit imprimé miniature en verre téflon a trouétal supportant tous composants cms.

Complément pour le deuxieme étage :

Résistances : 270 x1 Capas : 100 px 2
100 x 1 In x2
5k6 x 1 4 n7x1(outraversée)
15k x 2

Transistors : Ne 64535 x 1

Ne 21937 ou Ne 85637 x 1

Divers : 1 lignes tube cuivre ou laiton de 4 x £5xmm

Tige filetée et ecrous laiton de 4 mm

1 circuit imprimé miniature en verre téflon douldee et trous métallisés, supportant tous les
composants Cms.

Conclusion
Il me reste a souhaiter une bonne réalisation & gaeuentreprendront ce montage, et a répéter enaue
fois qu'il nécessite des appareils de mesure pouirer le maximum. Cette réalisation doit vousrpettre

d'éliminer a 99% le grm provoqué par votre émisdida, essentiellement par suppression des interiatoohs.
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Commentaires recus de la part de ceux qui ont réélce montage.

Ne pas oublier d'agrandir le trou, métallisé adbritation, du transistor d'entrée, sous peinecdetc
circuit entre les deux faces du circuit.

Ne pas oublier non plus, de mesurer et au besglarrde point de fonctionnement du transistor tén
a 7 volts et 8 mA. C'est le point de fonctionnengaritdonne les meilleurs résultats au point de fagteur de
bruit. Cela se fait avant de souder le ci erotéflans son boitier. Pour le deuxieme étage, gliligu, le régler
a8...9volts et 15 a 17 mA.

On gagne a la fois en stabilité, et en gain, erdaoule circuit imprimé a cheval sur la cloison de
séparation entrée/sortie, des deux cOtés de ceitcierl besoin avec des petits morceaux de fedjllaux
emplacements des pattes d'émetteur du transistor.

Attention a ne pas trop chauffer les composantsudace, sous peine d'avoir des électrodes desserti

Meilleurs 73 et a un de ces jours.

Marc CHAMLEY F3YX

Montage mécanique du préampli
noter emplacement du circuit imprimé dans la fente de la cloison
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Acord vers.54.5.mm
Chague compeartiment possede
Entree 0N propre couvercle tube cuivre ecroui ou laiton de 4~6&mm
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e
Tige filetee|de 4mm t?
Grmm a
10:imm 9
dia 6&x4mm e
e
< I > v N
Ecrou soude DETAIL DES LIGNES contre
54.5mm_eny. ecrou de
Epaisseur interieure e blocage
cloison 2 prof. reglable du boitier = 20mm
20: mm Longueur interieure du corps = 45 mm
Collecteur
VCC 12v
T | Schema
Emett Emett
13 mm Circuit
20} mm imprime
Teflon E
E
Cote %4? Base
13 mm composants
NE 64535
s Y58 ”
S
10: mm
C T
~
Sortie UC 12y
E Imelantation Ci Verre/Teflon F3YX TELEVISION — Marc CHAMLEY
pour cablage preamplis
Ca p!'a:edr :‘.cheval tsuri l:lnisan Title
a l*aide une entaille de
2.5 3% L1Smm> RECEPTION ATV 24cm
Size[Document Number REV
A Preampli d’antenne 24cm a 1 etage 1
ate February &, 1535 heet 1 of 1
N - s o fs N
Exemple de montage a 1 étage d’amplification
Acord vers . 543.5.mm
Entree Chagque compartiment possede
_ son propre couvercle
tube cuivre ecroui ou laiton de 4x6mm
60mm _intenigurn — |-
N
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€
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Ecrou soude DETAIL DES LIGNES contre
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blocage
20i mm Cloison a prof. reglable
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emm
VCC 12v
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13 mm Ci en Teflon
20 mm § E f
13 mm composants | 470
o]
13 mm Ci en Teflon
vee L
% 12v
Cote ey
13:imm composants | 270 ;
ag
Ce schema correspond a la version cablee en cms sur Ci teflon
10: mm
mm
F3YX TELEVISION - Marc CHAMLEY
Voir cablage ¢i Teflon Title
sur preampli a 1 etage. RECEPTION ATV 24cm
X izeDocument Number [REV
Sortie A Preamplificateur d’entree 24cm 1
[Oate February &, 159C[Sheet L of 1

Exemple de montage a 2 étages d’amplification
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