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derniére m.a.j. le 29/05/1993

RECEPTION ATV FM SUR 24 cm

La réception des images de télévision d'amateur en modulation de fréquence a partir de
1240 Mhz, peut s'effectuer, soit a laide de matériels commerciaux qu'il sera obligatoire de
transformer tant soit peu, soit & partir de réalisations personnelles entiérement amateur.

Je vous propose aujourd’hui une description mixrtg@tié personnelle, et moitié a base de sous-ernsetoinmercial,
destinée a ceux qui sont encore en mesure deiedan fer a souder, et je terminerai par quedgsieggestions pour ceux
qui ne voudraient utiliser que du matériel comnarenatériel devant néanmoins étre adapté aux mesonateurs, aussi bien
du coté désaccentuation, que du c6té bande passant

DESCRIPTION :
Le préampli d'entrée :

Comme tout récepteur, la description que je progosemence par un préamplificateur, dont le réleadatfois d'avoir
un facteur de bruit aussi faible que possible, maissi de posséder a l'entrée, une sélectivitpdumnettant d'éliminer les
intermodulations dues aux nombreuses émissiongrérent les ondes. Bien entendu, cette sélectigtdavra pas dégrader
la sensibilité de notre récepteur et il faudra damat particulierement veiller a réaliser un filthéentrée ayant une perte
d'insertion inférieure a 0,3 Db. Les résultats obseavec le préampli proposé permettent un facteubrdit a I'entrée de
l'ordre du décibel (< 1,2Db). Le filtre d'entrée, t§ipe interdigité a deux lignes a une perte d'im@@igénéralement comprise
entre 0,25 et 0,3 Db. J'ai utilisé un transistor Nfgi2 NE 64535 qui contrairement a la mode actuefieun bipolaire, et non
un Gas-Fet. Ceci car les intermodulations obtesoas plus faibles, méme si le facteur de bruit 351®Ihz est 0,3 Db moins
bon. Néanmoins ceux qui le désirent peuvent rereplee bipolaire par un Gas-Fet, a condition biand# modifier aussi les
points de couplage pour refaire les adaptatiomdtird' I'attention des lecteurs, sur le fait queplapart des préamplis
commerciaux disponibles sur le marché, ne posseédisritrée, qu'une adaptation d'impédance, eundiitre sélectif, ce qui
a pour résultat des moirages dus a diverses interi@iions (radars de l'aviation civile, émissiomstélévision commerciales,
et en plus le grm d'une éventuelle émission losatdes 70 cm ou les 2 m) De plus, certains préanspmmerciaux a Gas-
Fet, lorsqu'on veut les précéder d'un filtre dedearet c'est le cas de deux préamplis DX 1296 Gpttigine DI que je
possede, partent allegrement en auto-oscillatianssfies, rendant toute utilisation avec filtréeattée totalement impossible.
(sans filtre a I'entrée ces préamplis ont une baadsante en sortie du premier étage allant dévitz0a 1300 Mhz avec une
courbe mesurée a seulement -8Db a 145 Mhz !!! samsnentaire)
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Le préampli 1 étage, équipé d'un filtre interdigitentrée et d'une ligne quart d'onde a la sagse polarisé par un
pont partant du collecteur du transistor, ce quime¢ un fonctionnement sans variations décelaltjas)le que soit la
température ambiante. La valeur de la résistandiendiatation du collecteur permet I'adaptation apbrte quelle tension
d'alimentation supérieure a 10v. Ce préampli aharale passante d'environ 25 Mhz centrée sur ladré® a recevoir soit
généralement 1255 Mhz.

Les condensateurs ajustables des versions préeédamit été remplacés par des lignes 1/4 d'onderdpieur
variable, ce qui en diminue sensiblement le prixedgent, tout en améliorant la sélectivité. Unlagg acceptable pourra étre
obtenu en faisant le maximum sur un s-metre, meaisreilleurs résultats ne s'obtiendront qu'au vaibut.

Ce préampli pourra avantageusement étre placéxanpté de I'antenne 24cm d'ou il pourra par exengitaquer le
reste du récepteur via un cable de qualité ordinait bien sir un relais de bonne qualité. Le gai lpn doit obtenir est
généralement compris entre 13 et 15 Db pour ldoers étage.

Le Tuner :

J'ai réalisé un certain nombre de récepteurs ldeis®dn en modulation de fréquence, mais seulera@et des
composants professionnels, tels que des VCO conmmerales mélangeurs a diodes shotky 1,5 ou 3 @dwfiltres a onde
de surface Andersen, etc. Je pense cependant tigesa@tion, valable pour des réalisations prafes®lles, colte trop cher
pour une utilisation radioamateur. A titre indi€di I'on ajoute la somme de ces composants, aveadr un total, rien que
pour cette partie, qui dépasse allegrement lesf58@8si, qoique cela ne donne pas les performapptinales, je suggere le
remplacement de tous ces composants par un tumenexial d'origine japonaise. Il s'agit du tunea®htype BSFA 77 G02
qui possede une bande passante que I'on peutaédlit Mhz. Cette solution qui a pour elle la faciét la simplicité, méme
si elle ne donne pas le maximum de sensibilité reaberche tout radio-amateur, permet une réalisatameptable a un gs;j
abordable.

Ce tuner assure les fonctions complexes suivanfgaplification hf a faible sensibilité, changemete fréquence
avec un oscillateur synthétisé commandé par umrtplouvant couvrir de 950 a 2000 Mhz, amplificat&rfiltrage F.l. a
largeur de bande commutable, détection a l'aide Bl et sortie a bas niveau en bande de bas#, &'dire sans aucun
traitement du signal vidéo. La sensibilité d'entes tres faible et nécessite d'étre précédé d'amsméb Db de
préamplification. Notre préampli faisant déja 13idieste a construire un ampli d'un gain égal armins 30 Db. Ce tuner
nécessite pour fonctionner, les tensions et sigsaivants : Une alimentation stabilisée de 12v, alimentation stabilisée de
5 volts, et une tension variable de commande @t&dmence (varicap) qui, si I'on désire monterGh2, doit étre de 20 volts.
Dans le cas qui nous intéresse, le 12 volts régerénet de couvrir de 950 a 1500 Mhz, et le 20 vedtsdonc inutile. Cette
tension de commande peut étre générée, soit paotemtiometre a 10 tours, soit par un circuit detls¢se de fréquence
Motorola type MC-145151. En sortie nous disposens signal vidéo et voies son mélangées d'endifdhmillivolts qu'il
faudra traiter, ainsi que la sortie d'un prédivisee l'oscillateur local, permettant éventuellement plus de la synthése, un
affichage de la fréquence. (possible mais non pagtuellement)

L'amplificateur Hf a trois étages :

Ce préamplificateur, qui se place entre le préadiphtenne, et le tuner Sharp, doit avoir un gbemviron 30 Db. I
peut étre réalisé soit avec des circuits intégedtype MMic, soit avec des transistors bipolaisest éventuellement avec des
Gas-Fet. J'ai préféré I'utilisation de transistupolaires, d'une part pour la stabilité obtenuajsmaussi a cause de la bande
passante, de son utilisation provisoire en préadipiitrée, et du prix de revient. Ce préampli negreensiblement le méme
shéma général que le préampli d'antenne, maisZetages d'amplification. Il se compose donc dline finterdigité a deux
lignes a l'entrée, suivi par trois étages d'angaffon a une ligne 1/4 d'onde. Le systéme de paliwis est similaire au
préampli d'antenne mais avec des points de fonwiment réglés au gain max / intermod min, au lieuneilleur facteur de
bruit. Les transistors utilisés sont un NE 64535 mnée, suivi de deux NE 64537 ou NE 85637 qui somttdmsistors en
boitier plastique donc plus économiques que legutést. |l est trés important de respecter scrugelment les dimensions du
boitier de ces divers préamplis, car elles détezmtiria largeur de la bande passante de ces ammlis, aussi la perte
d'insertion du filtre d'entrée, donc le facteutbdeit obtenu.

Il est impératif de prévoir un couvercle panpartiment sous peine d'instabilités de fonctnent. Pour ceux qui
disposent d'un wobulateur, il est possible de gitignquelques dixiemes de décibel de perte d'insedans le filtre d'entrée,
en jouant sur la profondeur du couvercle du fitentrée, qui regle l'indice de couplage entrellasx lignes. Ces remarques
sont aussi bien s(r, valables pour le préamplielare.

Traitement Voie Image :
Les quelqgue 100 millivolts de signal qui sortent module Sharp passeront en premier lieu dans ure fie

désaccentuation que j'ai rendu commutable entreposdion linéaire et un filtre de désaccentuation,entre deux deux
positions de désaccentuation différentes suivamdemes utilisées par votre correspondant.
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Le signal passe ensuite dans un filtre passe-daés jui supprime de 40 Db tout ce qui dépasse 5 Madiltre, assez
délicat a régler pour obtenir un bon temps de mapan de groupe peut étre supprimé et court-¢icpar ceux qui ne
disposent pas de matériel de réglage, ou encaredituit a deux réjecteurs de sous-porteuse piacéérie. |l est suivi par un
circuit intégré ampli vidéo symétrique d'origine NEECupC 1663, puis par un systeme de régénératiola ¢omposante
continue et d'alignement, qui permet la suppresdamdéfauts de filtrage ou des déformations bmégeence produits par
les condensateurs de liaison de votre correspon@mntiraitement est suivi par deux sorties adapdéédsvolt sur une
impédance de 75 ohms, dont I'une peut avoir enrgapiion, la Hf de votre voie son, a des fins éuelles de retransmission
par un autre émetteur de télévision, comme par pkeeon émetteur 438,5 Mhz. Ce systeme qui réinjes&voie son dans
une vidéo a l'avantage d'éviter la démodulatiola eemodulation de la voie son, ainsi que les i@®es interférences que
I'on entend toujours entre par exemple les deus-pouteuses a 5,5 mhz d'un émetteur 1255 retranqsmnisn émetteur 438,5
Mhz, ou vice et versa. Dans ce cas, I'émetteurrgmansmet le signal sera bien sr sans sous-gerté€iette possibilité
nécessite impérativement la présence du filtreovmgmplet. Pour ceux qui n'envisagent pas de r&mesion, il est possible
de ne pas cabler le circuit d'extraction et d'afifipition de la sous-porteuse a retransmettreugpismant I'ampli 5,5 Mhz
upc 1651 ou MMic 0885 ainsi que le bobinage de sem@n forme qui réinjecte cette sous-porteuse tansdéo. Le
secondaire de ce bobinage est alors simplement:ciocmité par une résistance de 100 ohms.

Traitement Voie(s) Son :

En sortie de tuner Sharp, une partie du signal vigitoinjectée, apres passage dans deux filtresnicfres a la
fréquence de la voie son, dans un démodulateuin@idence d'origine Siemens, le TDA 1047. Ce cirtuiégré va nous
extraire le son modulé en fréquence de cette voig & désaccentuer suivant une constante de t€d@iR a 50
microsecondes, puis aprés passage dans un potéetreote réglage, il sera amplifié par un ampli GgeBgenre LF 353, qui
fournira un niveau suffisant pour attaquer sanglgroe, n'importe quel ampli d'écoute. Le circuit iimg a été congu pour
extraire deux voies son, permettant ainsi des tne&ssons en stéréo, mais pour l'instant & moinsodéoir effectuer des essais
dans ce sens, il ne sera pas utile de cabler baéiea voie. Sachez cependant qu'une deuxieme @iz, voire a 6,5 Mhz
donne de treés bons résultats et permet soit de&sierpes de stéréo, soit des transmissions de dsrngrande vitesse (19200
bauds), soit des conférences en N-1, ou encora éécommande de relais. (toutes les possibilités pas été épuisées) Le
circuit intégré TDA 1047 de Siemens possede égaleoremautre caractéristique intéressante, je vemempdu squelch qui
supprime le souffle en I'absence de sous-portéleggendant ce squelch ne fonctionne convenablemenibgsque une vidéo
suffisament puissante est présente et qu'elle pesspourvue de voie son.

Il est cependant possible de commander le seusqlielch par la tension de cag du module Shagmndition
d'intercaler un ampli Op entre les deux avec dgeatie la tension continue, ce qui n'a pas étésépbur l'instant. (Il faut
bien laisser quelque chose a expérimenter ou adra@ux réalisateurs éventuels de ce montage tte @&me tension de cag
peut d'ailleurs aussi servir de tension de valigatie télécommande pour la construction d'un relaiglévision éventuel. A
vous de faire preuve d'imagination si besoin est.

La commande de la fréquence :

Je vous propose deux solutions pour accorder vétepteur sur la fréquence choisie : La premiéreims solution
simple, similaire a celle qui fut utilisée pendales décennies sur nos téléviseurs, et utilise uplusieurs potentiometres
commutables ou non. Le tuner Sharp est déja fonlesten fréquence par lui-méme, mais un verrouillpgerenvoi de la
tension du discriminateur sur le potentiometre itmults de commande de fréquence permet de se Warasur la qrg
choisie. Cette solution peut d'ailleurs étre éveliement complétée par un affichage de la fréquenceérique. |l suffit de
brancher sur la sortie prédiviseur du tuner un dempprépositionnable similaire a celui décrit en $emps par F8CV. La
fréquence qui sort de ce prédiviseur est égalefeétpience a recevoir, augmentée des 479,5 Mha dgaléur de la FI, et
divisée par 128 ou par 256 suivant le type de tutibsé. Cela nous donne la valeur 13,55078125 poe réception sur 1255
Mhz et 13,74609375 Mhz pour une réception sur 12B9.

L'autre solution, plus sophistiquée, fait appelnaverrouillage de la fréquence par un pll. On nla §embarras du
choix quand au systéme utilisé pour cela. On it reprendre un schéma de téléviseur ou de Ewemdio, ou pondre de
toutes pieces un schéma maison. On peut choigrogrammation via télécommande infrarouge ou peerseurs Dil, ou
encore entre la commande parallele et la commaadempt série de 16 bits. On trouve a présent desopriocesseurs
monochips déja programmés permettant cette ope@rdfio ce qui me concerne j'ai utilisé le circuigégné Motorola MC-
145151 bien connu a programmation paralléle, @iegmmandé par trois roues codeuses de type BGiasde 1 Mhz. J'ai
aussi expérimenté le MC-145155, a programmatiorupanot série de 16 bits, en fabriquant un générate mots série avec
un CD4060 et un multiplexeur 74C151.
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La mini carte mére est prévue pour ces deux sokitiarsavoir, la solution potentiomeétre, et celigragrammation
parallele avec MC-145151. A vous de choisir celievgpus convient. (ou les deux ce qui est fort carde) Si vous désirez
ajouter un affichage digital, branchez-le sur ldisau prédiviseur. Vous trouverez en annexe Uit @adleau vous donnant la
position des roues codeuses, en fonction de quefgéguences les plus courantes.

L'alimentation du récepteur :

La platine vidéo de ce récepteur, nécessite desoten d'alimentation positives et négatives de +dRvi2v. Ces
tensions sont nécessaires pour sortir un signabvitt bonne qualité, et dont les fonds de topymuehso sont référencés sur
le zéro. Cela permet d'avoir un signal vidéo demmsante continue nulle et parfaitement aligné, wieest indispensable en
cas de retransmission ultérieure du signal verautre correspondant, ainsi bien sdr, qu'en casightion pour un relais
ATV.

Plusieurs cas d'alimentation du récepteur peueptésenter :

-Alimentation uniquement sur le secteur 220v : C&ms doute le cas le plus courant. Il suffit diamsformateur
d'une quinzaine de VA avec en sortie 2x14 ou 2xdli&svUn pont redresseur de 0,5A et deux régulataurois pattes, ainsi
gue quatre chimiques compléteront cette alimentatia consommation est inférieure a 100 Ma sur 2eetlde I'ordre de 350
Ma sur le +12v. (Un peu plus si vous y incorporazampli Bf)

-Alimentation uniquement sur batterie 12v : Ceitduton, indispensable dés que I'on veut faire dabife ou du
portable, nécessite un convertisseur a entrée 8¢ .et sortant au moins + et - 16v pour réguladionet -12. VVous pouvez, si
votre porte-monnaie vous le permet, acheter un dowertisseur continu/continu du commerce dogs|evoisine les 700 ou
800f.(entrée 11 a 16 et sortie + et -12 déja r&yudans ce cas plus besoin des régulateurs 781218t et I'on se connecte
directement aux utilisations. Pour les autres, rgppse un petit convertisseur sans transformatmmnfectionné avec un
multivibrateur et suivi d'une double paire de tisizss complémentaires. Le signal rectangulaire\arem 2000 Hertz, est
ensuite doublé en positif et triplé en négatif pobtenir les tensions nécessaires avant réguldi@uires solutions existent,
et I'on trouve actuellement sur le marché des itirantégrés de marque MAXIM qui permettent la @mtion de tels
convertisseurs.

-La troisieme solution est évidemment une combimaides deux précédentes, et permet, avec un sapteéic de
fonctionner aussi bien sur secteur que sur batteBeschéma proposé représente cette alternativeous de choisir la
solution que vous préférez.

REGLAGES :

La solution du tuner satellite Sharp, vous pernitigr tous les réglages HF assez délicats dewegle matériel. Il
vous reste cependant les réglages vidéo, soraliebehtation. Si vous avez opté pour la constructo filtre vidéo, c'est |a le
point le plus délicat. Pour bien faire, il faut gliser d'un wobulateur couvrant de zéro a dix Mhmealsonde détectrice, et
d'un oscillo. Les trois premiers bobinages sontrégcteurs. lls peuvent aussi étre réglés avecémérgteur hf, ou méme
avec un récepteur de trafic décamétrique a coueeggEnérale. Le premier réjecteur se régle a 6,5Mteecond a 5,6 Mhz, et
le troisieme, a 9 Mhz.Pour les trois bobinagesaniy dont le réle consiste a corriger le tempsrdpggation de groupe, c'est
a dire le retard entre les fréquences basses felpsences hautes de la vidéo, on obtient un gégdapeu pres correct en les
réglant au minimum d'ondulation dans la bande M&Z Les ondulations qui subsistent doivent étrenfdléude identique
par rapport a la valeur moyenne et de toutes faigd@seures a 0,5 Db. Ceux qui disposent d'unyeeair de réseau, peuvent
bien sdr fignoler ces trois derniers réglages amimim de Tpg. (La valeur finale a obtenir est dedterde 40 a 50
nanosecondes)

Apres le filtre vous reglerez le gain vidéo deofa@ obtenir 1 volt créte a créte sur un chargésdehms, et pour une
excursion du signal vidéo de 3,5 Mhz.

Il vous faut ensuite ajuster l'accord du discrimb@ur son. Vous pouvez injecter pour cela 50 noilisrde 5,5 6 ou
6,5 Mhz dans la platine vidéo, et tourner le noglaudiscri correspondant pour avoir le maximum derfsortie. Ajustez
ensuite le gain de l'ampli Bf de sortie pour avenitre 1 et 2 volts pour une excursion du générateus0 Khz efficace.
(environ 160 Khz créte a créte d'excursion) Si voeislisposez pas d'appareils de mesure pour kbetajs restera toujours la
solution du "Pifomeétre" personnel avec I'émissimaorrespondant ou un émetteur local comme source

Si vous avez monté le gadjet "réinjection du samsdla vidéo", au demeurant presque indispensahle ges
retransmissions de qualité, il vous restera a efjustbobinage de filtrage de la voie son choBmur cela, avec une porteuse
pure de 50 Mv sur la fréquence son, placée aderde la platine vidéo, et avec un oscillo brarsirda bonne sortie vidéo,
on regle l'accord de ce bobinage au maximum deVis. Ensuite on ajuste le potentiométre d'amplitpdar avoir 150
millivolts de sous-porteuse son pour 1 volt de gidé

A ce stade, un correspondant proche doit déja qioétre recu sans difficulté. Il vous reste a eédes deux
préamplificateurs Hf pour obtenir une sensibilitérecte de votre systeme.
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Ces préamplis peuvent bien sdr, avantageusemenfigtiolés au wobulateur, mais peu d'oms dispodemt wobu
montant a 1300 Mhz. Les résultats seront trés \@igin vous reglant au maximum d'indication de Senet

Suivant la solution que vous avez choisie pouréglage de la fréquence, il vous faudra, soit @ogner vos
commutateurs Dil, soit tourner votre potentiométescalage pour vous accorder sur votre correspondemis cela est du
domaine de l'utilisation courante, et non plus dmdine des réglages.

CABLAGE :

Le cablage de ce récepteur est en grande parteleffen composants de surface. Ceux-ci, contraireanee que l'on
pourrait croire, se cablent sans difficulté avee pince Brucelle et un fer a pointe fine. Pourpesamplis, je suggére de
cabler tous les composants sur les cloisons, alatés souder dans la boite. C'est nettement phike f Il existe une autre
solution qui consiste a réaliser un petit circoipiimé sur Verre-Téflon de 20mm par 12mm, et deesabls les composants
sur ce Ci miniature, avant de glisser I'ensembies dme fente de 2mm par 15mm que I'on aura méraggld cloison. Cette
solution a I'avantage de supprimer les tensionsamdues sur les chips et augmente notablemenalidit® du montage a
long terme. Pour les bobinages a base de mandsansidN se souvenir de ne jamais utiliser de cygretliétamer les fils
émaillés, de préférence autosoudables, avant deniemiler autour des pattes des mandrins. Utildssz potentiométres
Cermet de bonne qualité. Personnellement j'utilis&fernice type TY7. L'emplacement des platine pastcritique et vous
ne risquez pas d'accrochage. Faites cependanilnk vidéo et son en coax ou fil blindé miniatUPour la platine vidéo,
l'ordre de cablage est peu important. Personnefiefeeplace d'abord les circuits intégrés, puisite®rseurs Dil et les
potentiomeétres. Ensuite je mets tous les composkn®urface et autre chips a la brucelle, et jeiterran général par les
bobinages. Le tuner Sharp se place sur la minicagee, qui contient par ailleurs le dispositif degmammation de la
fréquence. J'ai placé ce tuner couché sur le tirpaur gagner de la place en hauteur. Le plan gédés interconnexions
devrait suffire a vous guider pour arriver au ssaegcompteé.

Antenne
Préamp. Ampli. Tuner Vidéo/sont——— S vid. 1
—F [ ][ [ E— s via. 2
H Reg 5v| (Cde Fréq. ——— S son 1
S son 2
12 volts
I
Alim +-12 E Alim.
SYNOPTIQUE DU RECEPTEUR DE TELEVISION ATV / FM
TABLE DE PROGRAMMATION EN FREQUENCE
Fréguence Roue gauche Roue centrale Roue droite

1245 Mhz 5 0 3
1250 Mhz 4 7 6
1255 mHz 4 7 1
1260 mHz 4 6 4
1265 mHz 4 5 I
1270 mHz 4 5 2
1275 mHz 4 4 5
1280 mHz 4 4 0
1285 mHz 4 2 1
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LISTE DES COMPOSANTS DU RECEPTEUR DE TELEVISION FM

Préampli d'entrée :

Résistances : 270 x1 Capas : 100p x4
100 x 2 1 nf x4
5k6 x 2 4n7 x 2 (ou traversées)
15kx4
470 x1 Transistors : Ne 64535 x 1

Ne 21937 ou Ne 85637 x1

Divers : 4 lignes en tube cuivre ou laiton de@x45 mm
Tige filetée et écrous laiton de 4 mm
2 enbases coax subclique ou équivalent
Boitier en tdle étamée ou époxy simple face.
Cloisons en tole étamée ou laiton de 2 & 3/1he m
2 circuits imprimés miniature en verre téflom@us métal supportant tous composants
ou cablage conventionnel sur cloisons. (au ghoix

Amplificateur Hf a trois étages :

Résistances : 180 x 1 Capas : 100p x6
100 x 3 1n X 6
270 x 1 4n7 x3(outraversée)
470 x 1
5k6 x 3 Transistors : Ne 64535 x 1
15k x 6 Ne 21937 ou Ne 85637 x2
Divers : 6 lignes tube cuivre ou laiton de 4 x 45 mm

Tige filetée et ecrous laiton de 4 mm

2 embases coax subclique ou équivalent

Boitier en téle étamée ou époxy simple face.

Cloisons en tole étamée ou laiton de 2 & 3/1he m

3 circuits imprimés miniatures en verre téflmuble face et trous métallisés, supportant tous
les composants Cms, ou cablage conventionnelaisons. (au choix)

Platine de traitement vidéo et son :

Résistances : Strap x2 59 ohmsx 1 68 ohmsx 2 ohAsx 7
950hms x 1 100 X 6 120 x1 330 X 4
470 x3 680 X2 1k X5 1k5 x2
2k7 x2 3k3 x1 4k7 x3 15k x2
100k x2 220k x2 300 x1 18 ohmsx 1
270 x1 2k2 et 4k7 sur bobinages discriminateurs

Pots : 100 x1 220 x1 10k x2

Capas : 22p x1 39p x4 150p x1 180p x2
220p x1 270p x2 330p x1 390p x2
510p x1 560p x1 680p x3 1n x1
inl x1 2n2 X2 4n3 x1 10 n X 6
22n X 6 46 n X 2 Oufd7 x2 10uf x5

100 uf x1

Selfs : Néosid 7F2 X 6 Néosid 7F10 X3
Self 6,2 uh x1 Self 33 uh x1

Semiconduct : 1N4148 double cms ou équiv. BF994 x 2N2222A X 2
LM7806 x 1 LM337L x 1 LF353 x1 TDA1047 X2
uPc1663 x 1 Msa 0885 ou uPc1651 ou équivalent x 1
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Divers : Filtres céramique SFE 5,5 ou SFE 6,0 ou &BE X 2
Inverseur Dil simple x1 Inverseur DIL double X2
Circuit imprimé double face trous métal F3YX 639-1

Carte Mére sauf Alimentation :

Résistances : 1k X2 4k7 x2 100k x2
15k X2 15k et 470n = éventuellement 82K / 100n
Capas : 47p X2 4n7..10n x 7 470n x2 1000uf 10 x1
10uf x2 2 uf x1
Pots : 10 k 10 tours x1 4k7 x1
Semiconduct. : MC-145151 x1 MC-7805 x1 LF-356 1x
Divers : Tuner Sharp type BSFA 77 G02 x1
Roues codeuses BCD sur 4 bits X3

Quartz résonnance paralléle sur 4 mhz

S Metre ou galva de 50 ou 100 microamperes.

Embase subclique X2

Inverseur a bascule double x1

Circuit Imprimé de carte mére double face etdrmétallisés de référence F3YX 151090

Alimentation secteur et batterie :

Résistances : 2k2 x2 15k x1 27k x1 33kx1

Capas : 10 n X2 100uf 25v x3 2200uf 25v X2
220uf x2 22uf X2 470uf 16v X2

Semiconduct : 1N4148 x1 1N4001 X7 Pont1a30v 1 x
2N2222A x3 2N2907A x1 BD 201 x1 BD 2021 x
LM 7812 x1 LM 7912 x1 Vk200 x1

Divers : Transfo 220v/14+14v 15 Va (ou 2 x 15v)

Fusible 300 mA Fusible 2A

Inverseur double a bascule et zéro central
Connecteurs d'alimentation 220v et 11...15vc{aix)
Voyants Led couleur et dimension au choix

Note complémentaire de l'auteur :

Certains s'en souviendront peut-étre..., ceci pastle premiere description d'un montage queigedans Radio-Ref.

Les différentes descriptions que jai pu y fairepmh'souvent valu un volumineux courrier, parfois diemandes de
renseignements complémentaires, parfois d'insyibsoui), plus rarement de remerciements pour riféaotravail que

représente la réalisation d'un tel article. Pemd'céalisent que le REF ou bien I'ANTA, c'est voesque les articles que I'on
y trouve sont ceux que vous aurez écrit.

Au bout de quelques années d'expérience dansneainks, j'en suis arrivé a la conclusion que poiteEau maximum

les problémes de réalisation qui ne manquent jadeise poser !!!, il était préférable de proposer @m's intéressés, de leur
procurer les circuits imprimés des divers montagéslisés par un fabricant de Ci professionnelaGaist déja avéré utile

dans les circuits imprimés simple face, et estdotant indispensable dans la réalisation de csdaiprimés double face a

trous métallisés. Cela permet d'éviter au moinsgrigs quart des problemes de réalisation. D'aufaatdés que les fréquences
augmentent, la constance de la qualité du suppbpgrienordiale pour la reproductibilité du montage.

Ce sont la, les raisons qui m'ont poussé a ngulger le dessin du circuit imprimé de cette <stion. Je propose

donc aux Om's qui souhaitent réaliser ce montageyal contacter via gsl apres la publication damidRRef, et en joignant a
votre demande une enveloppe self adressée potpdase.
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Par ailleurs, les tuners Sharp utilisés pour catage sont les toutes dernieres versions du fattri@ponais. lls font
la moitié du volume de ceux utilisés dans les dgsons de certaines revues francaises, sont nubiass, et nettement plus
performants. (Pas de tendances a l'accrochagesfidtonde de surface commutables en Fl, meilsmnsibilité, et cag n'ayant
pas comme sur les précédents, tendance a se blgues signaux puissants. De plus, ce qui nergatgils couvrent de 850
Mhz a 2 Ghz en alimentant les varicaps correctem¥aius trouverez ces tuners ou les types successbaz Radio-Son a
Tours.

Je terminerai par quelques réflexions et conseilsl'stilisation des récepteurs de télévision paieliite, et les
modifications qu'il convient d'y apporter pour tegdre utilisables au trafic amateur.

La premiere modification a y apporter, consisterdre la désaccentuation vidéo commutable. Un @ombkrseur
permettra de mettre le circuit de désaccentuationet hors service.

La deuxieme modification consiste a supprimer feiten d'alimentation de téte. En général il existanverseur ou
strap prévu sur le montage a ce sujet.

La troisieme chose a faire est de le faire précéder moins 40dB de préamplification, pour amenesdnsibilité a
une valeur acceptable. (les tétes satellite omgfaim de 55 a 60 dB)

Dans ces conditions votre récepteur satellite @aecaptable en utilisation ATV, pour peu que vousherchiez pas le
dx a deux ou trois cent kilométres et que vous Viouiez a des gso locaux ou semi-locaux.

Pour I'améliorer en utilisation Om, il faudraitypwir reduire la bande passante FlI a une valeusi qursche que
possible d'une dizaine de mégahertz. Cela estipgrssible avec certains récepteurs anciens ayenfEl de 70Mhz et des
sorties fi sur la face arriere de l'appareil, nesstotalement impossible avec les récepteurs laadoet la Fl est a 419, 479,5
voire 610 Mhz sauf si vous disposez d'un filtre(R%hz a 4 ou 5 cavités coaxiales trés performdrgue vous placerez entre
le préampli et le tuner.

En conclusion, chaque cas sera un cas d'espéce,antaux que cela tente je souhaite un bon cowtgas trop
d'illusions quand aux performances. Par contreosisvdésirez vous équiper en caméra Hf avec uiidisat trés courte
distance, les résultats seront excellents. Un émette quelques milliwatts suffit amplement dandeeet permet, avec un
caméscope ou une caméra portative, de montrerect divos correspondants, vos installations exiées et méme comme je
le fais de temps en temps, de grimper sur votréngybour montrer vos antennes de prés. Vous paaw&s envisager de
faire le tour de votre paté de maisons a bicyclatie toute autre loufoquerie qui vous viendrdiesprit, le tout relayé via un
émetteur atv sur 438 mhZ. (J'ai bien fait des déssede pistes de ski, de la plongée sous-marek thontgolfiere, de la
spéléo et du kayak, avec relayage via le campingwga7Ocm,... alors pourquoi pas vous)

Tenez-moi au courant de vos exploits, qui pourard@ntageusement alimenter une éventuelle chrordqug et
faites-moi parvenir de vos nouvelles par tout mogerotre convenance, y compris le Packett Radios\fjs équipé dans ce
mode depuis 1989 et l'utilise pour la diffusionbddietins ATV)

P.S. : Il est possible d'utiliser soit deux roues co@sulsexadécimales sur 4 fils, soit trois roues ceeleulécimales
avec chacune 3 fils. Ayant en stock des décimalest ce que j'ai utilisé. Dans ce cas on ne disgae des positions 0 a 7.

Le préampli a trois étages n'est plus nécessaifa sansibilité du dernier tuner Sharp est beaupiugpgrande que les
précédents. Mettez soit 1 étage pres des antehiesage dans le récepteur, soit deux étageslelaésepteur s'il est utilisé a
moins de 10m des antennes.

Meilleurs 73 et a un de ces jours.

Marc CHAMLEY F3YX

'E: (33) (0)1 64 91 06 83 - EI: (33) (0)1 64 91 57 49 - Email : f3yx@wanadoo.fr - Site : http://f3yx.free.f r

Page 8/8



