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En cas d’utilisation de preaccentuation CCIR
COMPOS. CCIR D2MAC ou D2MAC, il faut mettre la cellule de preacc.
R1 33 91 en serie dans la video. La perte de gain doit
R2/R3 56 27 etre compensee en remplacant 1a 220 ohms du
R4 300 59 MH2539, par une 100 ohms. Par ailleurs il faut
R5/R6 75 75 supprimer la preacc amateur existante en isolant
R7 18 95 le cote masse de la 30uH existante. (inverseur?>
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IMPLANTATION DE L"EMETTEUR ATV FM SUR 24 cm




C suivant frequence sous—porteuse S6 a 100p

S1 = Strap ou resistance suivant MMIC ou transistor
ATT = 6 et 8dB. Changer suivant MMIC et niveau HF desire
R1 = Resistances de polarisation si transistor
Composants CMS cote pistes imerimees

Autres composants cote plan de masse

Valeurs des composants en clair
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Regulation a faible dechet

Note Un fusible de 8A est necessaire
pour alimenter un Hybride MM-57762

Les valeurs entre parentheses sont pour le MM-S57762

N’utiliser le convertisseur de tension gu’en cas de necessite
comme par exemple pour des tensions inferieures a 11v8, pour
eviter les parasites de la commutation des transistors.

En cas d’utilisation, le filtrage devra etre tres soigne.
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Ce circuit imprime convient aussi pour les hybrides lineaires 70cm, mais il

faut neanmoins se souvenir qu’entre le SA-U4 et le MM-57716, la patte de polar
n’‘est pas au meme endroit. Ce circuit convient aussi pour 1’hubride lineaire de
33w tupe 57745, ainsi gue pour les hubrides FM non lineaires donc non utilisables
en television en AM. Consultez la notice du fabricant, dans tous les cas.

ATTENTION
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Aﬂ:.H ww:.H 1n HF
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+8v = Hybride 1w

/AN+12..14v = Hybride 15w sauf patte 3
qui doit etre alimentee via regulateur
7808 7809 ou 7810

Pour alimenter 1l ’huybride 1iw, utiliser soit un regulateur 7808 en boitier T0-220
soit, mieux, un regulateur genre LM-317 avec talon bas regle a 4v et talon haut a 8v.
Cette disposition permet de faire varier la puissance de imW a 1iwS

L’ensemble doit etre monte sur un radiateur dimensionne en fonction de 1‘’hybride utilise

Ce radiateur peut etre reduit par 1’emploi d’un petit ventilateur genre Papst ou Microel sans balais
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