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Cet article a été écrit en 1973 après une études faite en 1972, puis envoyé au REF à F9OE pour être 
publié dans le Radio Ref de décembre 1974.  

Diverses modifications et ajoutes ont ensuite vu le jour, comme une version 12 Volts avec d’autres 
transistors, ainsi que des modifications de l’oscillateur à quartz un peu trop chatouilleux. Les modifications n’ont 
pas été publiées dans Radio Ref mais dans le Lien des Décimétriques . 

Mon Qra ayant brûlé en 1993, une grande partie des documents a été perdue, soit qu’ils aient brûlés au 
grenier, soit qu’ils aient été détruits par l’eau des pompiers. Il en a été de même pour toute ma collection de 
Radio-Ref ainsi que pour des milliers de photos, de diapos et de films couvrant la période 1950 à 1993. 

De ce fait le contenu de cet article se compose de photocopies de récupération et peut paraître confus. 
J’ai cependant quand même décidé de le mettre sur mon site car il y a encore des Om’s qui utilisent ce 

premier émetteur de télévision, aussi bien en version 28V qu’en version 12 V. 
La réalisation de ce type d’émetteur était un peu un mouton à 5 pattes car il impliquait la réalisation 

d’un modulateur capable de fournir une tension d’alimentation des étages modulés, avec une tension de déchet 
aussi faible que possible, passant de 0 à 6 MHZ de bande passante en débitant un courant de crête allant jusqu’à 
plus de 5 ampères, le tout avec un minimum de déphasage et de temps de propagation de groupe. Bref un 
dilemme presque irréalisable. 

Si la linéarité, la bande passante et le taux de modulation étaient très corrects, entre autre grâce à la 
modulation des deux derniers étages de puissance et a une puissante contre-réaction, il faut cependant 
reconnaître que les paramètres de temps de propagation de groupe n’étaient pas très bons et voisinaient les 600 
nS (la norme prévoit au maximum 150 ns). Sur une émission Secam ce n’était guère visible, mais sur une 
émission Pal, un œil exercé pouvait s’en apercevoir. Il a cependant eu le mérite d’être un des tous premiers 
émetteurs de télévision à transistors pouvant produire une vingtaine de watts crête avec une bonne qualité, ce qui 
n’a pas été le cas de nombreuses descriptions utilisant des hybrides FM non linéaires (Anglais ou Nantais) ou 
d’émetteurs ne modulant qu’un seul étage HF, ce qui se traduisait par un énorme résidu de porteuse donc un 
faible taux de modulation. Il était aussi bien meilleur que les descriptions utilisant un circuit intégré de 
modulateur de magnétoscope….. 
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Qu elqu es  pa ges  on  été récu pérées  de ph otocop ies  de Ra d io-Ref ! 
 

La  s u ite es t  p lu s  a léa toire ! 
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